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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-4 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych przy robotach zwigzanych z budowg

pochylini dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ w miejscowosci Miastkow Koscielny /dz. nr ewid. 46/4/, gm. Miastkow
Koscielny.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty

45110000-1 .
ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t
ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop ptytki - wykop, ktorego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem
budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m?3]

pds maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= deo/d10
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
d1o $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okre$lenia - zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuja;
— wykonanie wykopow pod fundamenty
—  zabezpieczenie wykopu pod fundamenty
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—  odwodnienie wykopow
—  zasypanie wykopow
—  utylizacja ziemi

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakofczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed doptywem wody. Wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykop6w przed zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie
wizji w terenie, Dokumentacji Projektowe;j i przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. MATERIALY

Nie wystepujg
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wkasciwo$ci gruntu zaréwno w
miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie (koparki ) lub recznie.
Przemieszczanie mas ziemnych powinno odbywa¢ sie za pomocg taczek.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowac sprzet reczny np. taczki.
Ziemie z wykopdw nalezy rozplantowac na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z dokumentacjg projektowa.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem stwierdzonym w podiozu, nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajaca
wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdw moze nastapié¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi$mie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego
Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane recznie/mechanicznie. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego
dla wykonawstwa. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne
odchytki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 c¢m. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie
posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wiasny koszt,
w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.3. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to
grubo$¢ nie powinna przekraczac:

—  przy zageszczaniu recznym - 20 cm

—  przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

5.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu na placu
budowy. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robé6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

33



Budowa pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ. w Miastkowie Ko$cielnym
dz. nr 46/4, 08-420 Miastkéw Koscielny

- ST 451-4

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaly za zgodg,
Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. warto$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania rob6t pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne
nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét.

Doktadno$¢ robot:

— odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szeroko$ci wykopow nie powinny by¢ wigksze od 5 cm,

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
—  protokotow odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania wykopow i koryt

Sprawdzenie wykonania jako$ci wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacii
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wkasciwosci,

— prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

—  przygotowanie terenu,

— rodzaji stan gruntu w podtozu,

—  wymiary wykopdw,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badar bezpo$rednich. Badania zaggszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg
watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szeScienny [m3].
Ogolne zasady dotyczace podstaw pfatnosci podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt. 6.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjq projektowa i Wykonawca robét zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyze;
sytuacji nie podlegaja zaptacie.

Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 7
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopow obejmuje:

— odspojenie gruntu,

— zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

—  profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

—  zageszczenie powierzchni wykopu do wielko$ci podanej w ST,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

—  koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaznikow zageszczenia
— wykonanie drég dojazdowych (je$li okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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