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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4511 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych usunigciem

drzew i krzewdw przy robotach zwigzanych z budowg pochylini dla 0séb niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ w miejscowosci
Miastkoéw KoScielny /dz. nr ewid. 46/4/, gm. Miastkow Koscielny.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 proty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw
kolidujacych z rozbudowg budynku Zespotu Szkét Specjalnych w Ignacowie i obejmuja;

- $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni,

- karczowanie krzakow,

- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,

- wywo6z materiatéw z wycinki i karczowania na sktadowisko Wykonawcy z zagospodarowaniem zgodnie z ustawg o odpadach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

- nie wystepujg
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,\Wymaganiach ogéinych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:
17
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- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonaé taricuchowg pitg spalinowg lub inng do tego
typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po wyciggnigtym pniu, mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem odcietej czesci pnia wraz z korzeniami,
mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzewdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajacego. Wycinke drzew o wiasciwo$ciach materiatu
uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera. Roslinno$C istniejaca w pasie robot nie
przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktdra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Zniszczenie pozostato$ci po usunieciu roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej rodlinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera. Jezeli
dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewng za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania powinien
odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostato$ci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z
terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw. Zaleca sie stosowanie
technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogier powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia tlacych sie czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien
usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Je$li pozostatosci po spaleniu, za zgodg
Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta
warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Zakres wykonywanych prac

|. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak aby kontrolowany byt kierunek przewr6cenia sie
odcietego drzewa.

Il. Odciecie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg faficuchowej pity do drewna. Odciecie pnia drzewa nalezy wykonaé
nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

lIl.  Odciggniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odcigte galezie oraz odciete drzewo
pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport. 8
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IV. Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na $rodki transportu, ktérymi dysponuje
Wykonawca. Drewno i pozostate materiaty zostajg wiasnoscig Wykonawcy z wyjatkiem drewna tartacznego.

V. Usunigcie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub mechanicznym odcieciu korzeni oraz
wyciagnieciu ciggnikiem na linie stalowej. Karczowaniu podlegajg pnie, ktérych grubo$¢ przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy
projektowany nasyp ma wysoko$¢ mniejsza niz 2 m. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spitowa¢ tak, aby wystawaty one co najwyzej 10
cm nad powierzchnie terenu. Karczowanie pni najlepiej wykonac wiosna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” kpt. 5. Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej
ocenie kompletnosci usuniecia ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z
usunigciem drzew i krzewow z terenu budowy podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika
budowy. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ sktadowania pocigtego drewna na sktadowisku. Drewno powinno by¢ sktadowane w
miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposéb uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiaru sa:

a) w przypadku wycinki drzew — sztuki,

b) w przypadku transportu — m3,

¢) w przypadku karczowania krzakdw i poszycia — hektary,

d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu — m?,

i uwzglednig elementy sktadowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 8 specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania $cinki drzew obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wycinke drzew,

- karczowanie pni,

- odciecie gatezi od diuzyc,

- wycene drewna przez uprawnionego brakarza.

Cena wykonania wywozu materiatow obejmuije:

- zatadunek materiatéw z wycinki i karczowania na srodki transportu,

- wywdz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg
0 odpadach,

Cena wykonania karczowania krzakéw obejmuije:

- oznakowanie robot,

- karczowanie krzakéw,

Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuije:

- zasypanie i zageszczenie dotdéw po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1208),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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