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budynku swietlicy wiejskiej w Kruszowce

INWESTOR: Gmina Miastkow Koscielny
08-420 Miastkow Koscielny
ul. Rynek 6

LOKALIZACIA: Kruszowka
Gmina Miastkow Koscielny
dz. nr 128/3, 129/1, 130

Celem ekspertyzy jest sprawdzenie konstrukcji kratownicy drewnianej dachu, ze
wzgledu na zwiekszenie obcigzen.

Stan istniejacy

Budynek murowany, parterowy, kryty blachg trapezowa.

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne z cegty petnej palonej na zaprawie
cementowo-wapiennej.

Strop i dach konstrukcji drewnianej — kratownice drewniane z podsufitka z ptyt pil-
$niowych twardych.

Projektowane roboty budowlane

Ocieplenie stropu wetng mineralng o gestosci 10 kg/m? grubosci 20 cm.
Wykonanie stropu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12,5 mm
na ruszcie stalowym.

Zalecenia

W zwigzku z dodatkowym obcigzeniem kratownic drewnianych dachu nalezy je
wzmocni¢ przez obicie pasa gornego dwoma deskami 15 x 2,5 cm.

Zabezpieczy¢ konstrukcje drewniang dachu srodkiem ogniochronnym FOBOS lub
rownowaznym.

Whioski

Przewidywane dodatkowe obcigzenie kratownic drewnianych dachu bedzie zrowno-
wazone projektowanym wzmocnieniem kratownic.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Na Scianach i stropach nie wystegpuja
pekniecia i rysy.

Budynek jest wykonany zgodnie ze sztukg budowlana oraz Polskimi Normami .

Przy projektowaniu robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ podane zalecenia.
Budynek nadaje sie do wykonania przewidzianych robét budowlanych.




