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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowq placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Miastkowie Koscielnym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawq do udzielenie zamoéwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w dokumentacii projekfowe).

Inwestor: Gmina Miastkow Koscielny, ul. Rynek 6, 08-420 Miastkéw Koscielny

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV).
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczqg wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowac w
powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr /
dziatu Opis
451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY GEODEZYJNE KOD CPV: 71353200-9

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA KOD CPV: 45236210-5
452-2 ZIELEN KOD CPV: 45112710-5
452-3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW KOD CPV: 375635200-9
452-4 OGRODZENIE KOD CPV: 45340000-2
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacii technicznej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla - obiekt budowlany, nie bedqgcy budynkiem, stanowiqcy cato$¢ techniczno-uzytkowq
albo jego czes¢ stanowigcqg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robdt i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacia projektowa - oznacza dokumentacje niezbedng do uzyskania pozwolenia na
budowe i wykonania robét budowlanych

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen | okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawigjgcego do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie wedtug prawa Kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych zatqcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium _uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaokceptowane przez
Zamawigjgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenqg
jakoséci materiatéw oraz robdt.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes¢ robdt statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli
wystepujq) , ktére mogq by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjrnowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — oznacza miejsca, gdzie majq by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢
dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne migjsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jaoko podwykonawca, lub
jokgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane rysunki, ktére
moggq by¢ konieczne do realizacji robdt i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowq, przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robdt po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (esli sq) objete Wykazami wiqczone do
Dokumentacii projektowej,
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Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczonq w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.
Rekultywacia - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleinie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajqg roboty state, kiére mogq byc zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczajq wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia
wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajq rysunki robét, wigczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawicjgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcq
a Zamawiagjgcym.

Specyfikacija techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru roboét

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny. pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Roboét Tymczasowych, Sprzetu Zamawidjgcego (ezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawigigcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (esli sq) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacii Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie
obejmuje Urzqgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawigjgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdine Umowy, Warunki Ogdine Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
dokumentacje projektowq, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (esli sa) wskazane w Akcie Umowy.
Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone
wraz z Ofertq i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawieraé Przedmiar Robdt, dane, spisy
oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymienionqg(e) joko wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukecyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgceznik do oferty, kitdre sqg
zatgczone do Oferty i stanowiq jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czei¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowaq.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z projektem
budowlanym (PB). specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg
budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedz, fransportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowaq, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i
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ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem
robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnos$é robét z PB i ST

Projekt budowlany (PB)i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechanio) stanowig o zamdwionym zakresie i sq integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sq obowiazujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreélone w PB i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB lub ST i wptynie fo na zmiane
parametréw  wykonanych elementéw  budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacija projektowa

Projekt budowlany obejmuije:

Projekt zagospodarowania ferenu,
Dobdr wyposazenia placu zabaw,
Projekt zieleni,

—  Przedmiary robét,

Specyfikacje techniczne.

|

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujagce dokumenty:

_  oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowiqzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energi

elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie

nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcq

(uzytkownikiem obiektu).
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Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty | urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét i przekazanie obiektu Zamawigjgcemu.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego
polecenia.

Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie witadze miejscowe), ktére sq w jakichkolwiek sposdb
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wihasnosci | bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggty
powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong
witasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia podziemne
oraz musi uzyskaé od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie frwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisdbw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy —oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
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- miat szczegdiny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych Srodowiska, obcigzajg
Wykonawce;
— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji roboét, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sq szkodliwe dia otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedq sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnosciq przy realizacji robdét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bh

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych bhp. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uzndije sie, 7e wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy fransporcie
materiatdéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedqg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW /wyposaienia placu zabaw/, SPRZETU | TRANSPORTU

3.1. Materiaty /w sazenie placu zabaw

Akceptowanie uzytych materiatéw

W terminie wzajemnie ustalonym, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci
w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z
danego #rédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego #zrédita sq niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny
by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci kolorystycznych w
czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtasciciel i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych witgczajac w to zrdédta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanqg przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedq formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatéw /urzadzen/ i kryteria rtbwnowaznosci

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzgdzeh placu zabaw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze w terminie wzajemnie ustalonym przed uzyciem materiatu czy
wbudowaniem urzgdzeh zamiennych. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora rodzaj materiatu
czy urzgdzen placu zabaw nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wykonawca oferuigcy rozwigzania réwnowazne w_celu wykazania ich rOwnowaznosci_winien
rzedstawic:

1. Szczegdtowe karty techniczne kazdego urzgdzenia z osobna (karta winna zawiera¢ informacje
na temat: technologii wykonania, wielkosci. funkcjonalnosci, wykaz elementéw sktadowych,
wizualizacje oraz zwymiarowane rzuty urzgdzenia).

2. Koncepcje zagospodarowania terenu uwzgledniajacq proponowane zmiany w celu wykazania,
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iz montaz oferowanych elementéw nie zmieni zatozen projektu, wielkosci stref ani nie spowoduje
nachodzenia sie stref.

3. Aktualne certyfikaty zawierajgce nazwe, kod oraz producenta oferowanych urzgdzehn wydane
przez akredytowanqg jednostke certyfikujgca dla poszczegdinych urzgdzeh zabawowych,
potwierdzajagce zgodno$¢ tych urzadzen z normag PN-EN 1176:2009, ktére nalezy dostarczy¢ razem z
ofertq wraz z autoryzacjq ich producenta na wykonanie przedmiotowego zadania wraz z
warunkami udzielanej gwarancii.

4. Autoryzacje producenta urzgdzehn na udzielong minimum 60-miesieczng gwarancje wydang do
urzgdzen wchodzacych w zakres dostawy przy realizacji przedmiotowego zadania oraz deklaracje
na dokonanie corocznych przegladéw autoryzowanego przez producenta serwisu w trakcie okresu
gwarancyjnego.

ROwnowaznose w szczegdlnosci zagwarantowac ma:

- redlizacje robét w zgodzie z zatozeniami dokumentacii projektowej

- bezpieczenstwo uzytkownikéw (aktualne certyfikaty)

- zapewni¢ uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych.

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez zamawidjgcego, zamawigjgcy moze zqdac na kazdym etapie
postepowania :

a) prébek, opiséw lub fotografii oferowanych produktow, ktérych autentycznos¢ musi zostac
poswiadczona przez wykonawce na zqdanie zamawigjgcego;

b) zaswiadczenia niezaleznego podmiotu akredyfowanego uprawnionego do kontroli jakosci
potwierdzajgcego, ze dostarczane produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym;

Kryteria rownowaznosci:

1. Kryterium technologii wykonania:

a) metalowa konstrukcja urzgdzeh zabawowych winna zostac zabezpieczona poprzez warstwe
ocynku oraz pomalowana proszkowo - dopuszcza sie rozwigzanie wykonania elementow
konstrukcyjnych ze stali nierdzewne;j

b) elementy potaciowe, wypetniajgce oraz dachy wykonane z kolorowych ptyt HDPE - nie
dopuszcza sie rozwigzan ze sklejki

c) tahcuchy ze stali nierdzewnej

d) elementy linowe wykonane z lin polipropylenowych o gr. min. 16 mm na rdzeniu stalowym
e) elementy metalowe uchwytdw, rurek i poreczy bedq wykonane ze stali ocynkowane;j

i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne;

f) slizg zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej

2. Kryterium posiadania certyfikatow

a) Wszystkie urzgdzenia zabawowe winny posiadac¢ aktualny certyfikat wystawiony przez
akredytowanq jednostke, potwierdzajgcy zgodnos¢ tych urzgdzen z normg PN-EN 1176:2009.

3. Kryterium wielkosci_z uwagi na miejsce przeznaczone pod zabudowe urzgdzen:

a) dopuszcza sie odchyty w wielkosci urzgdzeh zabawowych od planowanych rozwigzan jednak
nie mniejsze niz projektowane i mieszczqce sie w granicach odchylenia +/-3%

wzgledem urzqdzen projektowanych - dtugosc / szerokos$c/ wysokos¢ upadkowa - przy czym:

10
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b) oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w zatozeniach koncepciji 1j.
nachodzenia sie stref bezpieczenstwa w miejscach wystepowania elementéw kinetycznych/ruchu
wymuszonego ( hustawki, kiwaki, karuzele, ziezdzalnie itp.)

c) oferowane elementy nie mogg powodowaé istotnych zmian w koncepciji administratora 1.
zmiana konfiguracji zestawdw zabawowych w taki sposdb aby zjezdzalnie ukierunkowane byty na
strone potudniowq

d) oferowane elementy nie moga powodowac istotnych zmian w koncepciji tj. zmiana obrysu
strefy ogdlinej i podtoza bezpiecznego wzgledem projektowanego placu zabaw

4. Kryterium funkcjonalnosci:

a) z uwagi na liczbe uzytkownikéw ilos¢ oferowanych urzgdzen winna odpowiadac¢ ilosci
projektowanych urzgdzen;

b) z uwagi na wystepujgce zapotrzebowanie urzgdzenia oferowane winny zawiera¢ minimalng
okreslong we whniosku ilos¢ i rodzaj elementéw funkcjonalnych;

W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy wykazaé w ofercie ich rbwnowaznosc
wzgledem powyzszych kryteridw oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji koncepcje
zagospodarowania terenu z naniesionymi proponowanymi rozwigzaniami uwzgledniajgc wielkosc
stref bezpieczenstwa oraz wykazujgc, iz zmiana nie spowoduje istotnych zmian w projekcie a
rozwigzania bedg o réwnych lub lepszych parametrach.

Integralng czesciq opisu sq zatgczone do projektu budowlanego karty techniczne.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z tym., ze roboty nie zostang przyjete i nie bedq zaptacone.

Inspekcija wytwérmi materiatéw i elementéw

Wytwdmie materiatdéw i elementéw, zarbwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogqg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspbtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérmni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jokosc i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontfroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dia
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy na zqdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostanqg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq
oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptynqg
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowq oraz zd jakosc
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedqg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajagcych zagrozenie dla finalnego
zakohczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzic podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jokosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt
zgodnie z PB.

12
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5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawigjgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie
Inspektora nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawigjgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Zamawigjgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazq, 7e raporty wykonawcy nie sq
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszq posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedqg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzgdzenia wazine legalizacje, mogq
by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bedq na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zgdanie.
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5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i

Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezqco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenhstwa ludz i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq

czytelne, dokonywane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po

drugim, bez przerw.

Zatqczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem

zatgeznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoInosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
roboét,

— dane dotyczqgce sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora
badan

— wyniki préb poszczegdinych elementdw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedaq przedstawione

Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sig¢ do

jego tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym
stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawqg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdinych elementdéw potwierdzony przez Inspektora w
oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadszi sie w jednostkach przyjetych w ST

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawq wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowq robot,

— datg obmiaru,

—  obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

— iloscia robdét wykonanych od poczatku budowy.
14
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Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzgdzone
przez Wykonawce bedq stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyze o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie robét budowlanych/,

— protokét przekazania placu budowy,

- protokét —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

-~ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokéty odbioru robot,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatdbw z demontazu
podlegajgce utylizacii,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odftworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dia Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie oferfowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedq do ksiegi obmiaru rob6t. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptafnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagojag badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie tfrwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedq w sposdb

zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

— podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowq robét (z kosztorysu ofertfowego),

— date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosé x szerokosé x gtebokose x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

— ilos¢ robdét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajagcych,

odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,

odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot,

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dzennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢é wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczegcie
prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem ferminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jokosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB
PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjq robdt, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetnigjacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie, ze joko$¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajqcy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopie.
—  Obmiar robét (esli wymagany)
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
—  Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.
— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.
— Protokéty préb i badan.
— Protokéty odbioru robdt zanikajgeych.
— Rozliczenie z demontazu.
- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
— Wykaz przekazywanych kluczy.
- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w
terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie¢ na jej wykonanie,

okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploataciji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
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Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentfowe
zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdinych elementéw robdt. Szczegdty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw Umowy i wymagan ogdéinych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. USTALENIA DODATKOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogdlnej nalezy stosowaé w zakresie odpowiadajacym
specyfice budowanego obiektu. Zapisy zawarte w specyfikacji, a nie odnoszgce sie do zakresu
prowadzonych prac nalezy pomingc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.
120, poz. 1126)

— . Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997

—  Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wytyczeniem geodezyjnym przy robotach zwigzanych z budowq placu zabaw przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i
kontrolne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i fechniczne
71353200-9 | Ustugi opomiarowania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawq do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robét zwigzanych z ustaleniem w terenie osi

oraz punktéw wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacijq Projektowq i obejmuja:

— wyznaczenie punktéw gtéwnych osi,

— wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- wykonanie pomiardéw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z dokumentacjqg projektowq,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosownymi do wykonywania robdt sa:

— stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dia punktéw zlokalizowanych w gruncie,

- gwoidzie z folig lub bolce metalowe - dia punktéw w nawierzchni asfaltowej,

— farba chlorokauczukowa do wykonywania opisdéw i oznaczeh punktéw bagdz inne materiaty
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Do wykonania robét konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity, tachimetry, niwelatory,
dalmierze oraz tyczki, taty, tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materiatéw potrzebnych do stabilizacji osi frasy i wyznaczenia
zakresu robét moze odbywaé sie dowolnymi srodkami transporfowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest do odszukania i widocznego
oznakowania wszystkich punktéw panstwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach
projektowanych robét. Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w
trakcie prowadzenia robét. Jezeli takie punkty zostanq zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy przez odpowiedniq,
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiqzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robdét objetych
niniejszq ST co umozliwi biezacqg kontrole prowadzonych robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa, i
niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie roézniq sie
od rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi muszqg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dia prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowiqzkéw Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona
wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt tych pomiaréw obcigza Wykonawce.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub tfrzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicq robot ziemnych.

5.3. Robocze punkty wysokosciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zatozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny
by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej.

5.4. Wyznaczenie osi

0% powinna byé wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie syfuacyjne wytyczonej osi frasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig dol cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji projektowej.

22



Plac zabaw przy PSP w Miastkowie Koscielnym
dz. nr ewid. 134/2 w miejscowosci Miastkdw Koscielny
Inwestor: Gmina Miastkdéw Koscielny
- ST 451-1

5.5. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczq sporzgdzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem
mapowym oraz z kopig operatu geodezyjnego nalezy przekazac przy odbiorze koncowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt (pkf).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét nastepuje na podstawie szkicdw i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub profokotu
z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzeniu podlegajg roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez
Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokoséciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.
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452,  ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM OBIEKTU

452-1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYLEWANA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nawierzchni piaskowej
placu zabaw przy robotach zwigzanych z budowq placu zabaw przy PSP w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grdpa Klasa 3 K dfeg?:ria 7 Opis 7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45236210-5 | Wyréwnywanie nawierzchni placéw zabaw dia dzieci

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzelenie zamdowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét ziemnych zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej placu zabaw - nawierzchnia wylewana poliuretanowa

2. MATERIALY

Nawierzchnia bezpieczna

Bezspoinowa, syntetyczna nawierzchnia bezpieczna wylewana, wykonana na bazie granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego. Nawierzchnia dwuwarstwowa /SBR+EPDM/ tgcznej grubosci 4
cm.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem -wylewanej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej
nalezy stosowac sprzet typu:

- spycharki,

- taczki

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- srodki transporfowe do dostawy komponentéw nawierzchni bezpiecznej

- mieszalnik bebnowy, wiaderka plastikowe, pace, poziomice i inny drobny sprzet do uktadania
nawierzchni bezpiecznej
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4. TRANSPORT

Komponenty nawierzchni bezpiecznej /granulat, klej poliuretanowy/ mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdine zasady wykonania robot podano w Specyfikacii Technicznej .Wymagania Ogdine” pkt. 5.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna wylewana

Projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na zewnagtrz zgodnie z
norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009 w formie nieregularnej, miekko uktadajgcej sie
ptaszczyzny. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie z  Kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na
nawierzchni spadek ok. 1%. Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng gruboici 40 cm dia WYSOKOSCIi
upadku do 1,5 m, ktéra jest nawierzchniq bezspoinowq, przepuszczaing dia wody. Sktada sie z
dwéch warstw, dolnej zbudowanej z granulatu SBR /grubos¢ 2.5 cm/ i gémej z granulatu EPDM
/grubos¢ 1.5 cm/. Granulaty tgczone sq klejem poliuretanowym.

Podtoze musi umozliwiaé wiasciwe odprowadzenie wody. Jesli podtoze jest nieprzepuszczaline,
nalezy zapewni¢ odpowiedni system odprowadzania wody poprzez zastosowanie rurek PCV
perforowanych. Bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbidr podtoza,
przed przystgpieniem do montazu nawierzchni bezpiecznej. Wykonawca musi sie $cisle stosowac
do instrukcji producenta przy przygotowaniu podtoza, a takze osoba kontrolujgca podtoze, przed
ostatecznym montazem nawierzchni bezpiecznej. Kolejnosc¢ robdt jest nastepujgcar

- korytowanie na gtebokos¢ 25 cm plus grubos¢ nawierzchni bezpiecznej przeznaczonej do
montazu,

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na krawedziach nawierzchni bezpiecznej,

- wykonanie warstwy odsqczajagcej z piasku gr. 5 cm,

- wykonanie podbudowy z ttucznia o frakcji 31.5-63 mm grubos¢ 15 cm, nastepnie ttuczen o frakcji
4-31,5 mm grubosc 5 cm.

- w razie koniecznosci zamontowaé system odprowadzania wody z rury perforowanej PCV, ktdry
zapobiegnie wypieraniu zamontowanej nawierzchni.

- warstwy podbudowy zagesci¢ zageszczarkg wibracyjng do sfopnia 1s=0.98.

- sprawdzi¢ wypoziomowanie kazdej warstwy | w razie potrzeby poprawi¢, naktadajgc kolejng
warstwe. Po natozeniu ostatniej warstwy, ponownie sprawdzic wypoziomowanie, poprawi¢ miejsca
nieréwne odpowiednim materiatem np. drobnym zwirem i zagescic. Podtoze nie moze wykazywac
odchylenia od poziomu wigekszego niz 5 mm przy 3 m tacie.

- na tak przygotowane podtoze mozna dokonywaé uktadania warstw bezpiecznej nawierzchni
stosujgc sie do instrukcji producenta. Zaprojektowano nawierzchnie wylewang dwuwarstwowa, tj.
warstwa amortyzujgca z granulatu SBR gr. 2.5 cm oraz warstwa uzytkowa wykonana z
atestowanego granulatu EPDM gr. 1.5 cm. Nawierzchnie bezpiecznq nalezy instalowac¢ zgodnie z
wymaganiami producenta, instalacja wytgcznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez
producenta instalatoréw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdline kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogdline” Wykonawca jest
odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedq zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania nawierzchni bezpiecznej nalezy
wpisywac do:

- protokotéw odbioréw robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu,

— dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni bezpiecznej

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na
sprawdzeniu $wiadectwa jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- sposobu i jakosci wykonania podbudowy

- réwnosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekraczac 4 mm,

- grubosci podbudowy i nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét jest 1 m2 wykonanej nawierzchni bezpiecznej

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST ,Wymagania Ogdine”.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robot pod wzgledem ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy | przedktada dokumenty
potwierdzajagce wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptaci.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszq ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacii Projektowej lub niniejszej
ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni bezpiecznej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatébw pomocniczych,
- wykonanie podbudowy

- instalacja nawierzchni bezpiecznej

- uporzgdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 1:0gdbine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

2. PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -CzeS¢ 2:Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

3. PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 3:Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni
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PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 4:Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 5; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie poalcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 6; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzqdzen kotyszgcych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 7; Wytyczne
instalowania, kontroli konserwaciji i eksploatacii

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 10; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzqdzen do zabawy
PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

10.PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw  zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

11.PN-B -06250 Beton zwykty

12.PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

13.PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondw i zapraw .
14. Wytyczne producentéw nawierzchni bezpiecznej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-2
ZIELEN
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM OBIEKTU

452-2 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nasadzenh roslinnosci /drzew, krzewodw, bylin itp./ i trawnikdw przy robotach zwigzanych z budowaq
placu zabaw przy PSP w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjgce i
majace na celu wykonie terendw zielonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
. Wymagania ogdine” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Nasiona traw:

Zastosowanie — frawniki ,
Procentowy udziat mieszanki — 30
Wymagania — gleby urodzajne

Ziemia urodzajna — humus:
Zastosowaé min. 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
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Krzewy i drzewa /zgodnie z dokumentacig projektowqg/

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 3.2.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogq by¢ wykonane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ., Wymagania ogdine” pkt. 3.3.
Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami fransportu zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tereny trawiaste

Przewiduje sie rekultywacje istniejgcych trawnikéw. Nalezy zastosowa¢ zabiegi mechaniczne
poprawiajgce strukture dami aeracjqg i wertykulacja. W miejscach tego wymagajgcych
zastosowaé siew reczny mieszanki traw na tereny ocienione. Siew nie powinien odbywac sie przy
zbyt duzym wietrze.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

W miejscach sadzenia rosli nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne — gruz, kamienie,
wszelkie odpady itp. Glebe nalezy przekopac¢. Doty pod posadzenie roslin w miare potrzeby nalezy
zaprawi¢ ziemiqg urodzajng. Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia.

5.3. Roboty zwigzane z wykonaniem trawnikow

- Mechaniczne/reczne przeoranie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i
zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczeh w pryzmy,
zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojekfowanego profilu.

- Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem
terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

5.4. Zalecenia pielegnacyijne dia trawnikéw

- w okresie suszy trawnik podlewac rzadko, ale intensywnie.

- kosi¢ regularnie, nisko co 2 - 3 tygodnie

- nawozi¢ maksymalnie dwa razy w roku -wiosngq i jesieniq nawozami wielosktadnikowym (N P K).
- raz w roku, najlepiej wezesng wiosng wykonac wertykulacje.

5.5. Zalecenia pielegnacyjne dla nasadzen

- doktadne podianie roslin po nasadzeniu /w obrebie drzewa wykonac¢ lej zbierajacy wode/

- nawozenie roslin /rosliny posadzone jesieniq nawozi¢ nalezy wiosng., po zauwazeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng, powinny dostac niewielkg dawke nawozu po dwoch
miesigcach od posadzenia.

- ciecia odmtadzajgce /mtodych sadzonek nie wolno przycina¢ od razu po posadzeniu, dopiero
gdy sie przyjma. Ciecie mozna wykonac w dwadch terminach — wezesng wiosng (w marcu) i w
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potowie lata. Swieze przyrosty skracamy o okoto 1/3 ich dtugosci.

- zabezpieczenie roslin na zime

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jokosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Minimaine wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob ot
zgodnie z PB.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tfechnicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjqg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST . Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostkq obmiarowq
wycieraczek sq sztuki lub komplet.

Kontrola w czasie wykonywania tfrawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczehn na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwitaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet frawy.
Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (frawniki bez tzw. ,tysin®),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogdine” pkt. 8
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuije:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatéw niezbednych do wykonania,
zatadunek | dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zaktadanie trawnikow,

pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWI NE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne i krzewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452- 3
WYPOSAZENIE PLACU ZABAW
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452. ROBOTY BUDOWLANE

452-3 WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw w urzgdzenia i matqg architekture przy robotach
zwigzanych z budowq placu zabaw przy PSP w Miastkowie Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuty sporfowe, gry,
zabawki, wyroby rzemiesinicze, materiaty i akcesoria
artystyczne
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkow zabaw

37530000-2 Artykuty do zabaw na wolnym powietrzu, gier
salonowych lub towarzyskich

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjgce |
majgce na celu wykonanie elementéw wyposazenia placu zabaw do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt przy wykonaniu
nastepujgcych elementéw zadania:

- dostawa i montaz zabawek oraz elementdw matej architektury (tawki, kosze na smieci, tablice
informacyjne, urzgdzenia placéw zabaw itp./

1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
. Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadaé niezbedne atesty i
certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Szczegbdtowy wykaz zabawek i obiektéw matej architektury zgodnie z dokumentacijq projektowq i
przedmiarem robét.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3.2.
Roboty wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogédline wymagania dotyczqce transportu podano w ST , Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjq producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 4. Montaz
poszczegdlnych elementéw wykonac¢ zgodnie z instrukcjq producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt zgodnie projektem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowq jest 1 szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowq jest sztuka (komplet) zakupionego wyposazenia.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8
Cena obejmuje dostarczenie i montazu wyposazenia.

10. PRZEPISY ZWI NE

1. PN-EN 1176-1; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 1:0gdine wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

2. PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 2:Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek '

3. PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 3.Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

4. PN-EN 1176-4; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 4:Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa metody badan kolejek linowych

5. PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 5; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
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PN-EN 1176-6; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych

PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 7; Wytyczne
instalowania, kontroli konserwaciji i eksploatacii

PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 10; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabawy
PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcdw zabaw i nawierzchnie -Cze$¢ 11; Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

10.PN-EN 1177; 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan

11.PN-B -06250 Beton zwykty

12.PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

13.PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betondw i zapraw .
14. Wytyczne producentéw nawierzchni bezpiecznej
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452. ROBOTY BUDOWLANE

452-4 OGRODZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
przebudowy ogrodzenia przy robotach zwigzanych z budowq placu zabaw przy PSP w Miastkowie
Koscielnym.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) o sl - i -

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45340000-2 Instalowanie  ogrodzen, ptotéw i sprzetu
ochronnego

1.2. Zakres stosowania

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiagjace i majgce na
celu wykonanie ogrodzeh przy zastosowaniu materiatéw i wyrobdw odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jokos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
.Wymaganiach ogdéinych” pkt. 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét:

- panele ogrodzeniowe systemowe wypetnione pretami stalowymi ocynk + kolor
- kompletne furtki systemowe

—  podmuréwka prefabrykowana

- systemowe stupki ogrodzeniowe wraz z elementami mocujgcymi

— mieszanka betonowa
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Przebudowe ogrodzenia nalezy wykonywacé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt. 3.3
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy ogrodzeniowe powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczojacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znojdowac sie etykieta
zawiergjgca:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami  przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jok wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Montaz elementéw

Prace budowlane dotyczq przebudowy istniejgcego ogrodzenia. Zakres prac obejmuje demontaz
jednego przesta panelowego wraz ze stupkami, prefabrykowang podmurdwka a nastepnie
montaz furtki wejsciowej oraz uzupetnienie wolnego miejsca panelem ogrodzeniowym. Roboty
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta, stosujgc rozwigzania materiatowe zgodnie z
istniejgcym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jokosci materiatow. Ogdine zasady
obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdline” pkt. 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
Badanie materiatéw

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jako$ci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jokosci materiatdw we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do
dokumentaciji odbiorczej.

Badania gotowych elementéw

Badania gotowych elementdw powinno obejmowac co najmniej sprawazenie:

- wymiaréw - tasmgq stalowq z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkq, szczelinomierzem,,

— wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zaobezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywacé pecherzy, odpryskdw, tuszczenia lub pekniec,

- rodzajéw, liczby i wielkosci okué oraz ich zamocowanie - na zgodno$¢ z dokumentacjq
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potgczen konstrukcyjnych - na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementow.

Wyniki badah materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez

Inspektora nadzoru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdéb osadzenia elementdw,

- stan i wyglgd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjq
technicznag.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST .Wymagania ogdine” pkt. 6. Jednostkg obmiarowq
jest:
Imb ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowaq, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, zzachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

godnoi¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$é wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawdw, Srub),
srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny byc¢ sprawdzone:

- prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukciji budowlanej,

— zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 8
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem walcowym wypuktym z
wgtebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdine zasady
ochrony

PN-EN 10223-7:2003 (U) Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cze$¢ 7: Panele

zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczqce systeméw zapewnienia jokosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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