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452-6  NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

- ST 452-6

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni utwardzonych przy
robotach zwigzanych z budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku SP ZOZ w miejscowosci Miastkéw Koscielny

[dz. nr ewid. 46/4/, gm. Miastkow Koscielny.

Klasyfikacja wg Wspoinego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa

Kategoria

Opis

45000000-7

Roboty budowlane

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i

kolei; wyréwnywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Wyréb — produkt wykonany jako odrebna cato$¢, spetniajaca okreslone funkcje.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

Kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w
dwaoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni

Obrzeze betonowe — prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych, do ktérych wykonania zostaty uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” pkt. 3.1.
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2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$niecia nie powinny przekracza¢ 2
mm dla kostek o grubosci < 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowa kostke brukowg o grubosci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

-na dtugosci + 3 mm,
-na szerokosci + 3 mm,
-na grubosci +5mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej

a) $rednia z szesciu kostek 60

b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) peknigcia probki brak

b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci

prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20

4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

Materiaty do produkcii betonowych kostek brukowych

— Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

—  Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

— Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

—  Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdw, zgodnie z receptg laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajq gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszq odporno$¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20, 8x20, 10x20 cm.
Beton do obrzezy musi spetia¢ nastepujace wymagania PN-88/B-06250:
-nasigkliwo$¢ < 5%,

-beton klasy B-25,

-przepuszczalnosé wody — stopier wodoszczelno$ci co najmniej W8,
-mrozoodporno$é, zgodnie z— stopiert mrozoodpornosci F-150.
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Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gltadkie, bez rowkdéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostatoci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gteboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy
jest niedopuszczalne. Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dofgczone powinno byé $wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jako$C na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybraé 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiar diugo$ci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-1002.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci inspektor nadzoru moze zmieni¢ sposéb
pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktdre Wykonawca wykona na swoj koszt.

Krawezniki betonowe

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm gatunku 1-go, ktore powinny byé
wykonane z betonu klasy B-30.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04 oraz posiada¢ atest producenta dla
kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetia¢ nastepujace warunki:

-nasiakliwo$¢ < 4%,

-Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,

-mrozoodporno$é, zgodnie z PN-88/B-06250 — stopieh mrozoodporno$ci F-150.

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ gtadkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostato$ci po
pecherzykach powietrza i po wodzie., ktorych gteboko$¢ nie moze przekraczaé 5 mm. Zacieranie elementéw po wyjeciu ich z formy
jest niedopuszczalne. Krawedzie stykdéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

-na dtugosci £+ 8 mm,

-na szerokosci i wysoko$ci £ 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikéw powinno by¢ takie, aby zabezpieczyC je przed
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikdw zewnetrznych na beton.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8mm. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé w zalezno$ci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-11112:1996 | odm. I.

Kontrole nos$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o Srednicy 30 cm, wg PN-S-02205; 1998. Wartos¢
wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ dla KR2 E2>=140MPa,

Zageszczenie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia Ez do pierwotnego modutu odksztatcenia
E1 spetnia warunek:

E
—2=<22

1
Modut pierwotny E1i wtorny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:

3A
P xD
As

gdzie: D $rednica ptyty w mm
Ap  -roznica naciskow kPa

E1E2=

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm

Beton na tawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z PN-88/B-06250
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 3.2.

Roboty wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.3.
Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi
$rodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkciji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami
na paletach transportowych producenta.

Transport kraweznikéw/obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadaé na $rodkach transportowych w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokos$ci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.2. Koryto pod nawierzchnie utwardzong

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac bezpo$rednio na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajacy segregaciji i
nadmiernemu wysychaniu.

Grubos¢ warstw podbudowy z kruszywa famanego wynosi 25 cm. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposob
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu w projekcie poziomowi wskaznika nosno$ci podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robdt.
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5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukfadanie nawierzchni utwardzonych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wcze$niej ustalonego
w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyZzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

5.6. Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysoko$¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony
ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta ciggu
komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

5.7. Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 15x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton
rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne wypemione bitumiczng masg zalewows, .

5.8. Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm.
Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetniaé zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy
pielegnowaé woda. Szczeliny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika
nalezy zalewa¢ szczeliny masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjq projektowg i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

-gtebokosci koryta:

-0 szerokosci do 3 m: +1cm,
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-0 szerokosSci powyzej 3 m: +2cm,
-szeroko$ci koryta: +£5 cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowq oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonej

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni utwardzonej z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

-pomierzenie szeroko$ci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie, czy przyjety deser (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni utwardzonej

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni utwardzonej

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢
1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak
nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? chodnika
i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.5. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja;

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long wyzej.

oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.6. Badania w czasie odbioru

Badania podtoza powinno by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlno$ci:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentaciji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

— stan podfozy na podstawie protokotéw badan migdzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyroboéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych
przez dostawcow

Prawidtowo$ci wykonania podfoza przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé
prze$witdw wiekszych niz 1 mm.

— odchylenia powierzchni podioza od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ 2 mm diugo$ci faty i 2 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci wneki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
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Jednostkg obmiarowg wykonanego chodnika z betonowej kostki brukowej jest m? (metr kwadratowy), wykonanie fawy, kraweznikdow,
obrzezy mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt. 8

Cena wykonania 1 m2 parkingu, chodnika; 1mb kraweznika i obrzeza z betonowej kostki brukowej obejmuie:

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.6, 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione
piaskiem i zawiera:

—  roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie warstw podbudowy,

— rozScielenie na wyprofilowanym podfozu podsypki cementowo-piaskowej gr.4 - 5 cm wraz z jej przygotowaniem,

—  zageszczenie podsypki wibratorem,

—  wyréwnanie warstwy pod szablonem,

— utozenie kostki brukowej z przycieciem na krawedziach,

—  ubicie kostki wibratorem,

—  wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu,

—  wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych prac;

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie
itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

77



